
Toshiba Satellite P875-300 

Prozessor  

type : Intel® Core™ i7-3610QM Prozessor der dritten Generation  

Taktfrequenz : 2,30 / 3,30 Turbo GHz  

3rd level cache : 6 MB  

  Betriebssystem / 

Plattform  

Windows® 7 Home Premium 64-bit (vorinstalliert, Toshiba HDD 

Recovery) 

 

  Design Colour  
Farbe : silberfarbendes Gehäuse aus strukturiertem Aluminium, 

schwarze Tastatur  

  Arbeitsspeicher (RAM)  

Standard : 16.384 (4.096 + 4.096 + 4.096 + 4.096) MB  

max. Erweiterbarkeit : 32768 (2x Arbeitsspeicher Slots sind für den 

Endnutzer zugänglich 2x nur von authorisierten Servicepartnern) 

MB  

Technologie : DDR3 RAM (1.600 MHz)  

  Festplatte  

Kapazität (formatiert) : 750GB (Solid State Hybrid 8G Festplatte 

mit 750GB und 8GB NAND flash)  

U/Min : 7200 U/min  

  Blu-ray Disc™ drive  

compatibility : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, 

DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, 

DVD-RAM, BD-ROM, BD-R, BD-R(DL), BD-RE, BD-RE(DL)  

maximum speed : Lesen: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM, 6x BD-

ROM/ Schreiben: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US 

CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (Double Layer), 6x DVD-RW, 8x 

DVD+R, 4x DVD+R (Double Layer), 8x DVD+RW, 5x DVD-

RAM  

type : Blu-ray Player mit Wiedergabeunterstützung, einschließlich 

DVD Supermulti Laufwerk-Funktion  

  Bildschirm  

Bildschirmdiagonale : 43,9 cm (17,3-Zoll)  

Typ : Toshiba TruBrite® HD+ TFT Hochhelligkeits-Display mit 

LED-Hintergrundbeleuchtung und 16:9 Seitenverhältnis  

Auflösung : 1.600 x 900  

Reaktionszeit (Schwarz-Weiß-Messung, typisch) : 8 ms  

  Grafikadapter  

Typ : NVIDIA® GeForce® GT 630M mit CUDA™ Technologie 

und NVIDIA® Optimus™ Technologie  

RAM : 2.048 MB zugewiesener VRAM; verfügbarer 

Grafikspeicher lässt sich mittels Arbeitsspeicher durch 

TurboCache™ Technologie bis zu 4.095 MB mit 6 GB 

installiertem Arbeitsspeicher (mit vorinstalliertem 64 Bit 

Betriebssystem) erweitern  

RAM Typ : DDR3 Video RAM (Video RAM und Arbeitsspeicher 

kombiniert)  

Angeschlossener Bus : PCI Express®  

  Interne Auflösung  
Verfügbare interne Video Modi  

Auflösung : 1.600 x 900  

  Maximale Externe 

Auflösung  

maximale Auflösung : 2.048 x 1.536  

maximale Bildwiederholfrequenz : 100 Hz  

maximale Auflösung (non interlaced) bei maximaler 

Bildwiederholfrequenz : 1.920 x 1.200  

  TV Tuner  
Hersteller : Toshiba  

Typ : Hybrid digital (DVB-T) und analog TV Tuner  

  Schnittstellen  
1 × externer Monitor  

1 × RJ-45  
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1 × Kopfhörer (Stereo)  

1 × das externe Mikrofon unterstützt die Sleep-and-Music-Funktion  

1 × Multi-Kartenleser (unterstützt SD™ Karten bis zu 2 GB, 

miniSD™/microSD™ Karten mit Adapter bis zu 2 GB, SDHC™ 

Karten bis zu 32 GB, SDXC™ Karten bis zu 64 GB und 

Multimedia Karten™ bis zu 2 GB)  

1 × HDMI®-out unterstützt 1080p Signal Format  

1 × integrierte 1 Megapixel HD Webcamera (1.280 x 800) mit 

eingebautem Mikrofon  

2 × USB 3.0  

2 × USB 3.0 unterstützt USB Sleep-and-Charge  

  Erweiterungen  4 × Steckplätze für Arbeitsspeicher  

  Drahtlose 

Kommunikation  

Kompatibilität : Wi-Fi™  

Unterstützter Standard : 802.11b/g/n  

Hersteller : Intel®  

Wireless Technology : Wireless LAN  

Hersteller : Intel®  

Wireless Technology : Bluetooth® 4.0  

  Drahtgebundene 

Kommunikation  

Topologie : Gigabit Ethernet LAN  

Datenübertragungsrate : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  

  Sound System  

Unterstützte Audio Formate : 24-bit Stereo  

Lautsprecher : eingebaute 2x2 Harman/Kardon® Stereo 

Lautsprecher (inkl. Hochtöner) mit Slip Stream Technologie 

Unterstützung  

Hersteller : Realtek (ALC280Q-GR) mit SRS Premium Sound 

3D™  

  Tastatur  

Tasten : 102  

Windows Tasten : Ja  

Spezielle Optionen : matt schwarz mit Hintergrundbeleuchtung und 

seperatem Nummernblock  

  Maus/Touchpad/o.Ä.  

Typ : Clickpad mit Multi-Touch Gestensteuerung unterstützt 

verschiedenes scrollen, zoomen und startet Funktionen mit Ihren 

Fingerspitzen  

  Akku  
Technologie : Lithium-Ionen  

Max. Laufzeit : bis zu 4 Std. 30 Min. (Mobile Mark™ 2007)  

  Stromversorgung  

Netzspannung : Netzteil mit automatischer Spannungserkennung 

(100/240 V) für den weltweiten Einsatz  

Ausgangsspannung : 19 V  

max. Stromstärke : 6,32 A  

  Abmessungen  
B x T x H : 417,6 x 272,5 x 28 (Vorderseite) / 33,7 (Rückseite) mm  

Gewicht : ab 3 kg  

  Garantie  

2 Jahre internationale Bring-In Herstellergarantie (Europa, 

Mittlerer Osten, Afrika) inkl. Vor-Ort Abholservice in Deutschland 

und Österreich bei Anmeldung der Reparatur an der Toshiba 

Notebook Hotline  

  Mitgelieferte Hardware  
Wechselstromadapter  

Windows® Media Center Fernbedienung  

  Bundled Software  

Skype  

Windows Live Essentials  

Zu diesem PC werden Versionen von Microsoft® Word und Excel 

mit Werbung und eingeschränkter Funktionalität mitgeliefert. Kein 
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PowerPoint oder Outlook. Erwerben Sie Microsoft ® Office 2010, 

um ein voll ausgestattetes Office-Paket ohne 

Funktionseinschränkungen zu aktivieren.  

McAfee® Internet Security (beinhaltet ein freies Internet Update 

für 30 Tage)  

Nero KwikMedia, Nero BackItUp & Burn Autobackup  

Toshiba Blu-ray Disc Player  

Toshiba Video Player, 2D to 3D up-conversion  

Toshiba PC Health Monitor  

Toshiba Resolution+ Plug-in for Windows Media Player  

Toshiba Tempro, überprüft Ihr Notebook auf die letzten Toshiba 

Software-Updates  

Toshiba Web Camera Application  

Toshiba Recovery Media Creator  

WildTangent Spiele Konsole  

Toshiba Disc Creator  

Toshiba Eco Utility™  

  Toshiba EasyMedia  

Easy Entertainment  
2x2 Harman/Kardon® Stereo Lautsprecher  

Toshiba Resolution+ Video Upscaling  

HDMI® mit 3D TV Support  

SRS Premium Sound 3D™  

Blu-ray™ Player  

Sleep-and-Music  

 

Easy Connectivity  
Intel® Wireless Display  

4x USB 3.0  

 

Easy Usability  
USB Sleep-and-Charge  

Eco Stromsparfunktion  

beleuchtete Tastatur  

Digital /anlog TV-Tuner  

  Sicherungseinrichtungen  

Benutzer Passwort  

Vorrichtung für Kensingtonkabel Sicherung  

Supervisor Passwort  

Festplatten-Passwort  

  Besondere Merkmale  

ENERGY STAR 5.0 qualifizierter Computer  

SM BIOS kompatibel  

HD Audio Unterstützung  

erhöhte Intel® SpeedStep® Technologie  

  Techn. Zertifikate  
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-

Richtlinien für die CE-Kennzeichnung.  
 


